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Brocas de percusión fischer EXTRA

▪		Pastilla	de	carburo	con	punta	reforzada.
▪		Hélice	en	forma	de	“L”	fresada.
▪		Versiones	largas	BL-E.
▪		Mango	de	engarce	rebajado	a	12,7mm	para	diámetro	de	

broca	13	y	superiores.

▪		Taladro	de	rotación	y/o	percusión.
▪		Perforación	rápida	y	segura.
▪		Para	taladros	sobre	hormigón,	se	aconseja	reducir	las	revoluciones	de	trabajo.
▪		Pastilla	de	carburo	con	soldadura	de	alta	precisión	para	trabajos	perfectos.

Material

Hormigón, piedra natural, ladrillo macizo, hueco
y perforado, ya sea cerámico o sílico-calcáreo

VISIÓN DE CONJUNTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

APLICACIONES

DATOS TÉCNICOS

Tipo Art. nº EAN Unidad
mínima
servicio

(brocas)

Embalaje

(brocas)

Diámetro
taladro 

(mm)

Longitud
total 

(mm)

Longitud
útil 

(mm)

E 3x60/2  530575 4048962204001 1 60 3 60 30
E 4x75/2  530576 4048962204018 1 60 4 75 36
E 5x85  530577 4048962204025 1 60 5 85 40
E 6x100  530579 4048962204049 1 60 6 100 55
E 7x100  530584 4048962204063 1 60 7 100 55
E 8x120  530590 4048962204070 1 30 8 120 70
E 9x120  530592 4048962204094 1 30 9 120 70
E 10x120  530593 4048962204100 1 30 10 150 95
E 11x150  530596 4048962204124 1 30 11 150 90
E 12x150  530597 4048962204131 1 30 12 150 90
E 14x150  530601 4048962204155 1 30 14 150 80
E 16x150  530604 4048962204162 1 30 16 150 80
E 18x160  530606 4048962204179 1 18 18 160 80
E 20x160  530607 4048962204186 1 18 20 160 80

Broca	fischer
EXTRA
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Brocas de percusión larga fischer BL-EXTRA

Material

▪		Pastilla	de	carburo	con	punta	reforzada.
▪		Hélice	en	forma	de	“L”	fresada.
▪		Versiones	largas	BL-E.
▪		Mango	de	engarce	rebajado	a	12,7mm	para	diámetro	de	

broca	13	y	superiores.

▪		Taladro	de	rotación	y/o	percusión.
▪		Perforación	rápida	y	segura.
▪		Para	taladros	sobre	hormigón,	se	aconseja	reducir	las	revoluciones	de	trabajo.
▪		Pastilla	de	carburo	con	soldadura	de	alta	precisión	para	trabajos	perfectos.

Hormigón, piedra natural, ladrillo macizo, hueco
y perforado, ya sea cerámico o sílico-calcáreo

VISIÓN DE CONJUNTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

APLICACIONES

DATOS TÉCNICOS

Tipo Art. nº EAN Unidad
mínima
servicio

(brocas)

Embalaje

(brocas)

Diámetro
taladro 

(mm)

Longitud
total 

(mm)

Longitud
útil 

(mm)

BL-E 6x400  530580 4048962204056 1 30 6 400 270
BL-E 8x400  530591 4048962204087 1 30 8 400 270
BL-E 10x400  530595 4048962204117 1 30 10 400 270
BL-E 12x400  530600 4048962204148 1 30 12 400 270

Plaquita de carburo con soldadura de alta precisión para trabajos perfectos.

Broca	fischer
BL-EXTRA


