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Tuercas y Tornillería. Sistemas de Fijaciones
Nuts and Screws. Fixing Systems04
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LÍNEA 80

CÓDIGO MODELO COLOR LONGITUD MM. MILLARES ESTUCHE MILLARES EMBALAJE MILLARES PALET

9022.26 80-4 gris 4 10 200 15.600
9022.27 80-6 gris 6 10 200 10.800
9022.28 80-8 gris 8 10 200 7.920
9022.29 80-10 gris 10 10 120 6.480
9022.30 80-12 gris 12 5 60 5.040
9022.31 80-14 gris 14 5 60 3.600
9022.32 80-16 gris 16 5 60 4.200
9022.92 80-20 gris 20 5 60 3.600

9022.89V 80-6 negro 6 10 180 10.800
9022.87V 80-8 negro 8 10 144 7.920
9022.148V 80-10 negro 10 10 108 6.480
9022.149V 80-12 negro 12 10 64 5.040

 También disponibles con marca ALK. Serie ko  GRANDES CONSUMOS. Ver página 04.53.
• Códigos con V se piden bajo encargo. Consultar.

GRAPADORA GAMA ALTA
MODELO 21680B-E
EMPLEA GRAPA 80 DE 6 A 16mm.
NEUMÁTICA, PRESIÓN: 4,90 a 8,40 ATM.
CÓDIGO: 1247.320

GRAPADORA GAMA ALTA AUTOMÁTICA
EMPLEA GRAPA 80 DE 4 A 16mm.
NEUMÁTICA, PRESIÓN: 5 a 7 ATM.
CÓDIGO: 1247.284

GRAPADORA GAMA MEDIA
MODELO SIMG80
EMPLEA GRAPA 80 DE 4 A 16mm.
NEUMÁTICA, PRESIÓN: 4 a 7 ATM.
CÓDIGO: 1247.1

GRAPADORA GAMA ECONÓMICA
MODELO ECO 8016B
EMPLEA GRAPA 80 DE 7,5mm.
NEUMÁTICA, PRESIÓN: 4 a 7 ATM.
CÓDIGO: 372.38
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GRAPADORA ELÉCTRICA DUAL
MODELO E80/166K
EMPLEA GRAPA 80 DE 6 HASTA 16mm.
NEUMÁTICA, PRESIÓN: 5 a 7 ATM.
CÓDIGO: 1194.6


