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BOMBILLOS

LATONADO NÍQUEL

BOMBILLO
LEVA 15mm.
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LLAVES CÓDIGO / REFERENCIA CÓDIGO / REFERENCIA

TE 5 

DOBLES

60 30 30 diferentes 50 1321.20 / 5030 30 30L 1321.181 / 5030.30 30N

70 30 40 diferentes 50 1321.57 / 5030 30 40L 1321.301 / 5030 30 40N

70 35 35 diferentes 50 1321.186 / 5030 35 35L 1321.281 / 5030 35 35N

75 35 45 diferentes 50 1321.32 / 5030 35 45L 1321.316 / 5030 35 45N

80 30 50 diferentes 50 1321.319 / 5030 30 50L 1321.306 / 5030 30 50N

80 40 40 diferentes 50 1321.180 / 5030 40 40L 1321.299 / 5030 40 40N

85 35 50 diferentes 50 1321.296 / 5030 35 50L 1321.320 / 5030 35 50N

90 45 45 diferentes 30 1321.65 / 5030 45 45L 1321.321 / 5030 45 45N

100 40 60 diferentes 30 1321.86 / 5030 40 60L 1321.307 / 5030 40 60N

TE 5 MEDIOS 40 30 10 diferentes 50 1321.295 / 5030 30 10L 1321.323 / 5030 30 10N

TE 5 

BOTÓN

60 30 30 diferentes 50 1321.131 / 503B 30 30L 1321.297 / 503B 30 30N

70 35 35 diferentes 50 1321.201 / 503B 35 35N
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EUROPEO DOBLE TE5

EUROPEO MEDIO TE5

EUROPEO BOTÓN TE5

BOMBILLOS TE5
CIlindros perfil Europeo Standard

El TE5 es un cilindro de llave de se-
creta y cinco pistones, de la gama 
básica de cilindros de TESA. Se ca-
racteriza por una gran fiabilidad y 
robustez en el uso y es una solución 
adecuada para accesos comunes. 
Este cilindro ofrece una capacidad 
de amaestramiento adecuada para 
pequeñas y medianas instalaciones. 
Además dispone de una amplia gama 
de medidas y modelos, cubriendo así, 
la reposición de cilindros para cerra-
duras como la 2000, 56-125, etc. 
El cilindro TE5 de TESA se sirve con 
tres llaves de hierro niquelado y esta 
certificado según la norma EN-1303.

• Posibilidad de llaves iguales bajo pedido. Consultar.


