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BOMBILLOS
BOMBILLOS T60
Cilindros perfil Europeo de Seguridad

LATONADO NÍQUEL

BOMBILLO
LEVA 15mm.
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LLAVES CÓDIGO / REFERENCIA CÓDIGO / REFERENCIA

TE 60 

DOBLES

60 30 30 diferentes 32 1321.130 /  T655 30 30L 1321.72 /  T655 30 30N

70 30 40 diferentes 32 1321.271 / T655 30 40L 1321.274 / T655 30 40N

70 35 35 diferentes 32 1321.229 / T655 35 35L 1321.273 / T655 35 35N

80 30 50 diferentes 32 1321.263 / T655 30 50L 1321.251 / T655 30 50N

80 40 40 diferentes 32 1321.272 / T655 40 40L 1321.275 / T655 40 40N

TE 60 BOTÓN 60 30 30 diferentes 32 1321.324 / T65B 30 30L 1321.289 / T65B 30 30N

EUROPEO DOBLE T60

EUROPEO BOTÓN T60
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El TE60 es un cilindro de seguridad, de llave reversible de puntos y seis pistones. 
Este cilindro incorpora protecciones anti-taladro, anti-bump y anti-ganzúa. Se co-
mercializa con pitonaje de alpaca lo que proporciona una durabilidad superior a 
100.000 ciclos.
El cilindro T60 de TESA se caracteriza por ser una solución básica adecuada para 
accesos comunes y de vivienda. La plataforma que soporta su fabricación permite 
combinar un máximo de 7 alturas por puesto. El T60 es un sistema apropiado para 
aquellos amaestramientos donde los niveles de complejidad no son demasiados 
elevados. Por ejemplo, 100 funciones de llave diferentes. Al igual que el resto de la 
gama de cilindros de TESA el T60 esta disponible en una amplia gama de medidas 
y perfiles. Se sirve con 5 llaves de latón niquelado y esta certificado según la norma 
EN-1303.

• Posibilidad de llaves iguales bajo pedido. Consultar.


