
Especificaciones:

Potencia 1.250W

Velocidad en vacío 0-850 rpm

Energía de impacto 3,5 J

Equipo estándar:

Empuñadura lateral, tope de 

profundidad, accesorios SDS-Plus   

y portabrocas de 13 mm

Maletín

Equipo estándar:

Empuñadura lateral, tope de 

profundidad, accesorios SDS-Plus   

y portabrocas de 13 mm

Maletín

potencia del motor con una energía de 
impacto de 3.5 J
Portabrocas antidelizante SDS-Plus
Control de velocidad variable
La acción neumática proporciona más de 

Indicador de desgaste de escobillas

Potente motor, proporciona 3.5 J de energia 

 anti-delizante SDS-Plus
Controlo da velocidade variável

porciona até 

as

Especificações:

Potência 1.250W

Velocidade em vazio 0-850 rpm

Energia de impacto 3,5 J

Equipamento standard:

Punho lateral, limitador de

profundidade, acessórios SDS-Plus  

e bucha de 13 mm

Mala

Equipamento standard:

Punho lateral, limitador de

profundidade, acessórios SDS-Plus  

e bucha de 13 mm

Mala

3,5J
ip

-4.1040mm 13m

2mm

MARTILLO SDS-PLUS 1.250W MARTELO SDS-PLUS 1.250W

CÓDIGO EAN PVP IVA INCLUIDO

FME1250K-QS 169,95 

Especificaciones:

Potencia 750W

Velocidad en vacío 0-1.050 rpm

Energía de impacto 1,8 J

 - 3 modos: percutor, cincelador, rotativo
 - Ideal para colocación de fijaciones en 
hormigón 

 - Función rotativa para taladrar madera, 
metal y cerámica

 - Zonas de agarre engomadas para mayor 
durabilidad y comodidad

 - 3 modos: percutor, cinzelador e rotativo
 - Ideal para a colocação betão e alvenaria 
fixações

 - Função de rotação para furar em madeira, 
metal e cerâmica

 - Zonas de agarre revestidas com borracha 
para proporcionar melhor conforto

Especificações:

Potência 750W

Velocidade em vazio 0-1.050 rpm

Energia de impacto 1,8 J

1,8J
ipm

0-5.20030mm 13mm

26mm

MARTILLO SDS-PLUS 750W MARTELO SDS-PLUS 750W

CÓDIGO EAN PVP (IVA INCLUIDO)

FME500K-QS 5035048364000 129,95 €
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