
Especificaciones:

Potencia 750W

Velocidad en vacío 0 - 3.200 rpm

Impactos por minuto 0 - 54.400 ipm

Especificaciones:

Potencia 850W

Velocidad en vacío 0 - 1.100/3.200 rpm

Impactos por minuto 0 - 18.700/54.400 ipm

Equipo estándar:

Empuñadura lateral

Maletín

Equipo estándar:

Empuñadura lateral

Maletín

 - Bucha 13mm metálica de alta qualidade e 
resistência

 - Desenho ergonómico com punho anti-
deslizante

 - Áreas de aderência coladas que proporcionam 
maior ergonomia e reduzem a fadiga do 
utilizador

Potente motor de 2 velocidades
m metálica de alta qualidade e 

resistência
Desenho ergonómico com punho anti-
deslizante
Áreas de aderência engomadas que 
proporcionam maior ergonomia e reduzem o 
cansaço do utilizador

Especificações:

Potência 750W

Velocidade em vazio 0 - 3.200 rpm

Impactos por minuto 0 - 54.400 ipm

Especificações:

Potência 850W

Velocidade em vazio 0 - 1.100/3.200 rpm

Impactos por minuto 0 - 18.700/54.400 ipm

Equipamento standard:

Punho lateral

Mala

Equipamento standard:

Punho lateral

Mala

CÓDIGO EAN TARIFA/TABELA PVP (IVA INCLUIDO)

FMEH750K-QS 5035048680261 78,00 € 89,95 €

CÓDIGO EAN TARIFA/TABELA PVP IVA INCLUIDO

FMEH850K-QS 5035048680308 96,00 109,95 

 - Portabrocas 13mm metálico de alta calidad y 
resistencia

 - Diseño compacto y ergonómico con 
empuñadura antideslizante

 - Zonas de agarre engomadas que 
proporcionan mayor ergonomía y reducen la 
fatiga del usuario

Potente motor de 2 velocidades
Portabrocas 13mm metálico de alta calidad y 
resistencia
Diseño compacto y ergonómico con 
empuñadura antideslizante

de agarre engomadas que 
proporcionan mayor ergonomía y reducen la 

del usuario

ipm 4m

54.400
32mm 13mm

16mm

ipm 4m

54.400
50m 13mm

18mm

HERRAMIENTAS CON CABLE
FERRAMENTAS COM FIO
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www.stanleytools.eu

NUEVO
NOVO

NUEVO
NOVO

TALADRO PERCUTOR 750W BERBEQUIM COM PERCUSSÃO 750W

TALADRO PERCUTOR 850W 
2 VELOCIDADES

BERBEQUIM COM PERCUSSÃO 850W 
2 VELOCIDADES


