
Código del artículo CARACTERÍSTICAS CAJA
CAJA DE 
CARTÓN 

PRINCIPAL
UPC

CNV-100SP26 25 oz. / 710 g
26 : 1

10 fl. oz. / 300 ml
CAÑÓN DE ACERO SOLDADO

6 24 0-49296-16561-1

Código del artículo CARACTERÍSTICAS CAJA
CAJA DE 
CARTÓN 

PRINCIPAL
UPC

CNV-100SP18 25 oz. / 710 g
18 : 1

10 fl. oz. / 300 ml 
CAÑÓN DE ACERO SOLDADO

6 24 0-49296-16560-4
CNV-900SP18 35 oz. / 1,005 g 30 fl. oz. / 900 ml 4 16 0-49296-16562-8

Distancia de carrera
5/32 in(4 mm)

Distancia de carrera
15/64 in(6 mm)

Pistolas de Calafateo

CONVOY® SUPERTM 26 ・Con la característica Enhanced SST, la fuerza de empuje 
es mayor en un 20%, sin esfuerzo adicional por parte del 
usuario
・Mangos giratorios 360 grados con agarre antideslizante 

de elastómero
・Punzón extra largo para perforación del sello
・Ideal para la aplicación de materiales viscosos y extra 

espesos

CONVOY® SUPERTM 18 ・Con la característica Enhanced SST, la fuerza de empuje 
es mayor en un 20%, sin esfuerzo adicional por parte del 
usuario
・Mangos giratorios 360 grados con puños contorneados
・Punzón extra largo para perforación de sellos
・Ideal para la aplicación de materiales viscosos y espesos

CNV-100SP26

CNV-100SP18

Punzón para perforar el sello

Punzón para perforar el sello

Enhanced SSTTM

Enhanced SSTTM

16


