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Mayor estabilidad con 

apoyo doble

Máxima protección 

de elementos

Manejo seguro

Filtro de aire integrado

START O20P
2hp, 6 litros, sin aceite

POLE POSITION 020P
2 hp, 24 litros, sin aceite

START ROLLCAGE O20PSTART ROLLCAGE O20P
2hp, 9 litros, sin aceite, bastidor de protección

SILVERSTONE O20PSILVERSTONE O20P
2hp, 10 litros, sin aceite, 
con ruedas, mango alto

Potencia, ergonomía o poco ruido.  

Las gamas O20P de 2Hp y O10P con  

solo 61dB ofrecen más alternativas

Los potentes compresores exentos de aceite con transmisión directa son 

una buena alternativa para trabajos de bricolaje intensivos y aplicaciones 

semiprofesionales. La atención se ha centrado en diseños avanzados fáciles  

de usar así como configuraciones fiables, robustas y sencillas de mover.

Modelo Código HP kW L l/min Volt bar dB(A)-dB(WA) L x W x H (mm) Kg €

SIN RUEDAS

START SILENT 010P 1121020389 1 0,7 6 150 230/1/50 8 61 - 90 420 x 330 x 430 15 305

START O20P 1121020388
2 1,5

6
230 230/1/50 8 75 - 97

420 x 330 x 430 14 220

START ROLLCAGE O20P 1121020309 9 455 x 475 x 500 19 335

CON RUEDAS

POLE POSITION O20P 1121210969

2 1,5

24

230 230/1/50 8 75 - 97

610 x 310 x 625 22 250

MONTECARLO O20P 1121360898 50 770 x 430 x 705 30 315

SILVERSTONE O20P 1121090033 10 420 x 330 x 635 20 335

 Compresor de Pistón
Coaxial sin aceite Serie PRO


