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AIR  Kit bisagras con sistema de cierre amortiguado
Para puertas de madera o marco de aluminio

Una moldura de la puerta disminuye los valores de “A”.

T= 18 20 22 24 26 28 30 32
K = 3 A= 0,0 0,2 0,5 0,8 2,3 4,9 7,5 10,0
K = 4 A= 0,0 0,2 0,4 0,8 1,3 3,9 6,5 9,0
K = 5 A= 0,0 0,2 0,4 0,8 1,3 2,9 5,5 8,0
K = 6 A= 0,0 0,2 0,4 0,8 1,2 1,9 4,5 7,0
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• Sistema de bisagras decelerantes con diseño compacto y reducido. Dispone de triple
regulación: frontal, vertical y lateral.
• Apto para puertas de madera con un espesor mínimo de 18mm., y para puertas con marco de 
aluminio.
• Peso máximo de la puerta: 20kg.
• Dimensiones máximas de la puerta: altura 2100mm., anchura 600mm.
• Profundidad de la cazoleta metálica: 16,5mm.
• Ángulo de la apertura de la puerta 105º.
• L es la distancia interna entre la puerta y el frente externo del lateral = 2,5mm.
• K es la distancia entre el borde externo de la puerta y el agujero para la cazoleta de la bisagra: 
 - Para puertas de madera K = desde 3mm. hasta 6mm.
 - Para puertas con marco de aluminio K = 4mm.
• Un kit está compuesto de 1 bisagra superior + 1 bisagra inferior + tornillos de fijación.

Ver mecanizados para puerta de madera y para marco de aluminio en la página siguiente.

• Se sirven en barras de 3 metros. • Perfil de plástico protector para cristal de 4mm.
• Se sirven en barras de 3 metros.

Perfil de aluminio para marco de puerta AIR SP26
Para cristal de 4mm.

Kit escuadras AIR
Para fijar la puerta de aluminio

Perfil de plástico para marco de puerta AIR
Para cristal de 4mm.

• Un kit contiene 4 escuadras + tornillos.

4 escuadras de fijación para 
el ensamblaje del marco de 
aluminio de la puerta y la
fijación de la bisagra.

Perfil de aluminio para 
marco de la puerta

Cierre
Amortiguado

CÓDIGO REFERENCIA Material Acabado
30.614 CEL6XE9XXV zamak níquel 1 kit
30.615 CEL6XE6XXV zamak titanio 1 kit

CÓDIGO REFERENCIA Material Acabado
30.611 DEL6LP300P aluminio níquel 1 barra
30.612 DEL6LP300T aluminio titanio 1 barra

CÓDIGO REFERENCIA Material Acabado
30.605 D206AG300 plástico translúcido 1 barra

CÓDIGO REFERENCIA Material Acabado
30.613 DEL6BSFV02 zamak zincado 1 kit

20kg.

Air

RETROCESO DE LA PUERTA respecto al lateral en posición de máxima abertura. El valor 
indicado es resultado con un valor K = 3mm. y cobertura de la puerta sobre el lateral de 19mm.


