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Tuercas y Tornillería. Sistemas de Fijaciones
Nuts and Screws. Fixing Systems04

Alcayata con rosca madera Cáncamo cerrado con rosca madera

Hembrilla cerrada con tuerca DIN 934

• Las medidas de H y L son aproximadas.

• Las medidas de Ø y L son aproximadas.

• Las medidas de Ø y L son aproximadas.

LACON  Llave hexagonal Eco
Para tornillos y tuercas hexagonales M8

• Para tuercas DIN 934 M8 y tornillos DIN 931-933 M8.
• Llave económica idónea para embolsados de mesa u otros tipos de muebles.
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CÓDIGO Referencia H L Material Acabado
972.35 14-25 10 14 hierro zincado 100
972.36 16-30 10 21 hierro zincado 300
972.37 17-40 13 31 hierro zincado 100
972.38 18-50 15 37 hierro zincado 300
972.39 19-60 17 46 hierro zincado 200
972.40 20-70 20 53 hierro zincado 200
972.41 20-80 21 62 hierro zincado 100
972.42 21-90 21 70 hierro zincado 100
972.43 22-100 23 78 hierro zincado 100

CÓDIGO Referencia H L Material Acabado
972.1 14-25 8 19 hierro zincado 500
972.2 16-30 9 23 hierro zincado 300
972.3 17-40 12 28 hierro zincado 300
972.4 18-50 15 34 hierro zincado 300
972.5 19-60 16 40 hierro zincado 200
972.6 20-70 18 45 hierro zincado 200
972.7 21-80 20 54 hierro zincado 200
972.8 21-90 23 59 hierro zincado 200
972.9 21-100 23 64 hierro zincado 100
972.11 21-110 23 70 hierro zincado 100
972.12 22-120 27 84 hierro zincado 100

CÓDIGO Referencia Ø L Material Acabado
5.7 M4 16 53 hierro zincado 100
5.8 M5 19 60 hierro zincado 100
5.9 M6 23 67 hierro zincado 50
5.10 M8 26 75 hierro zincado 25

CÓDIGO Material Acabado
947.30 hierro zincado 400


