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Tuercas y Tornillería. Sistemas de Fijaciones
Nuts and Screws. Fixing Systems04

Laca de fijación 400ml.

Laca de acabado 400ml. Laca de acabado 11ml. ROTULADOR PINSEL FIX

Laca de acabado opaco 400ml.

Laca tapaporos 400ml.

• Para el ajuste del grado de brillo y para el sellado de las reparaciones sin dejar cercos. Para 
utilizar sobre madera, superficies artificiales y de metal en interiores. Una combinación de barnices 
transparentes con base nitrocelulósica disponibles desde mate intenso hasta brillo.

• Para una imprimación con alta capacidad de relleno, como fondo de relleno en nuevas estructuras 
o como fondo de sellado en superficies a poro cerrado. Barniz transparente nitrocelulósico. Grado 
de brillo: mate.

• Laca de una alta capacidad de cubrición para el sellado de las reparaciones y para rebarnizar 
pequeñas áreas. Para utilizar sobre madera, superficies artificiales, plástico y metal en interiores. 
Un barniz acrílico transparente.

• Laca de una alta capacidad de cubrición para el sellado de las reparaciones y para rebarnizar 
pequeñas áreas. Para utilizar sobre madera, superficies artificiales, plástico y metal en interiores y 
exteriores. Un barniz acrílico transparente disponible desde mate intenso hasta alto brillo.
• Disponible también en acabado al agua. Consultar.

• Lápiz-pincel con barniz transparente aplicable sobre cualquier superficie en interiores y 
exteriores. Válido para la fijación y sellado de reparaciones y para el ajuste del nivel de brillo sobre 
la superficie a tratar. Resistente a la luz y la intemperie. Base acrílica.

CÓDIGO Descripción
7017.177 336 Mate intenso (Gloss 3-4) 1
7017.72 337 Mate (Gloss 10-13) 1
7017.73 338 Semimate (Gloss 19-21) 1
7017.74 339 Satinado (Gloss 35-40) 1

7017.172 340 Brillo (Gloss 55-60) 1

Laca de acabado acrílico 400ml.

• Para el ajuste de color totalmente opaco de las reparaciones. Para barnizar áreas parcialmente. 
Para utilizar sobre madera, superficies artificiales, plástico y metal en interiores y exteriores. Laca 
acrílica pigmentada de alta opacidad. Grado de brillo: semimate.

CÓDIGO Descripción
7017.174 372 Laca opaca semimate RAL 9010 1

CÓDIGO Descripción
7017.175 312 Tapaporos mate 1

CÓDIGO Descripción
7017.176 353 Acrílico alto brillo (Gloss +75) 1

CÓDIGO Descripción
7017.181 342 Mate intenso (Gloss 3-4) 1
7017.182 343 Mate (Gloss 10-13) 1
7017.183 344 Semimate (Gloss 19-21) 1
7017.173 345 Satinado (Gloss 35-40) 1
7017.184 346 Brillo (Gloss 55-60) 1
7017.185 347 Alto brillo (Gloss +75) 1

CÓDIGO Descripción
7017.201 342 Mate intenso (Gloss 3-4) 1
7017.202 343 Mate (Gloss 10-13) 1
7017.203 344 Semimate (Gloss 19-21) 1
7017.204 345 Satinado (Gloss 35-40) 1
7017.205 346 Brillo (Gloss 55-60) 1
7017.206 347 Alto brillo (Gloss +75) 1


