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• Lámpara LED con emisión de luz lateral adecuada para iluminar interiores de armarios. Válida
también para estanterías, muebles de baño, cocina, oficina, etc.
• Cuerpo de aluminio anodizado plata mate y difusor de policarbonato. 
• Con sensor de presencia PIR, se apaga a los 40 segundos de no detectar movimiento.
• Alta iluminación, luz blanca de 6.000K.
• Sistema de montaje sencillo con 2 tornillos.
• Cable de 2 metros. Fast-on JST macho.

• Lámpara LED con emisión de luz lateral adecuada para iluminar interiores de armarios. Válida
también para estanterías, muebles de baño, cocina, oficina, etc.
• Cuerpo de aluminio anodizado plata mate y difusor de policarbonato. 
• Con encendido por tacto TOUCH. Se enciende o se apaga tocando el touch situado en el extremo
de la lampara.
• Alta iluminación, luz blanca de 6.000K.
• Sistema de montaje sencillo con 2 tornillos. Cable de 2 metros. Fast-on JST macho.

Amplio campo
de visión.
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NICE PIR  Lámpara LED con sensor de presencia “PIR”
SMD LED con amplio campo de visión. Luz blanca 6.000K.
ALTA ILUMINACIÓN
Para solapar

NICE TOUCH  Lámpara LED con sensor por tacto “TOUCH”
SMD LED con amplio campo de visión. Luz blanca 6.000K.
ALTA ILUMINACIÓN
Para solapar

 
SMD LED 12V. DCSMD LED 12V. DC

touch

CÓDIGO L Watios Tensión Material Acabado
177.2 280 2,4W. 12V. DC aluminio plata mate 1
177.3 410 3,6W. 12V. DC aluminio plata mate 1
177.4 560 5W. 12V. DC aluminio plata mate 1
177.5 860 7,9W. 12V. DC aluminio plata mate 1
177.6 1160 10,8W. 12V. DC aluminio plata mate 1

CÓDIGO L Watios Tensión Material Acabado
177.7 280 2,4W. 12V. DC aluminio plata mate 1
177.8 410 3,6W. 12V. DC aluminio plata mate 1
177.9 560 5W. 12V. DC aluminio plata mate 1
177.10 860 7,9W. 12V. DC aluminio plata mate 1
177.11 1160 10,8W. 12V. DC aluminio plata mate 1

UTILIZAR  CONVERTIDOR LED DE TENSIÓN CONSTANTEUTILIZAR  CONVERTIDOR LED DE TENSIÓN CONSTANTE
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