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POLO  Sensor/interruptor por infrarrojos con doble función
Para embutir o solapar

Ø17

8

Ø1553

Taladro aconsejable
de Ø16mm.

POLO  es un interruptor con sensor por infrarrojos. Posee dos funciones 
intercambiables con solo mover la pestaña lateral:
• Función 1: Interruptor táctil (Touch mode): su funcionamiento simula a un 
interruptor pero sin necesidad de contacto. Al pasar la mano por delante del 
sensor se activa y permanece en este estado hasta que pasemos la mano de 
nuevo.
• Función 2: Sensor de proximidad (Door mode-modo puerta): Se enciende 
cuando el sensor queda visible y se apaga cuando queda tapado.
Con doble posición de montaje:
• Para embutir: En la parte frontal del sensor, lleva una arandela embellecedora 
para ocultar los bordes del taladro. Taladro aconsejable de Ø16cm.
• Para solapar: Quitar la arandela embellecedora, aplicar con adhesivo doble 
cara para colocarlo en cualquier superficie plana.

• Interruptor sensor IR con doble función.
• Máximo ángulo de detección: 100°.
• Distancia de detección: 4-5cm.
• Con cables de conexión de 1 metro cada uno.
• Con clavija fast-on JST. En caso de no servir este fast-on, cortar los cables, pelar las puntas y 
conectar a una ficha o regleta.
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CÓDIGO Potencia máx. Input Output Material
177.99 24W. / 48W. 12V. / 24V. DC 24W. / 48W. plástico 10

WIRELESS SWITCH  Interruptor wireless con control remoto

WIRELESS SWITCH  es un interruptor que se activa por control remoto.
La unidad central se instala entre la lampara de iluminación y la fuente de
alimentación, quedando totalmente oculta. La luz se enciende y se apaga con
ayuda del mando a distancia.

Ideal para instalaciones ya montadas en las que no es posible instalar 
interruptores tipo estándar.

Un mando a distancia solo puede controlar un interruptor.
Para configurar el mando con el interruptor: Pulse el botón en el controlador
y el “ON” en el mando a distancia al mismo tiempo durante al menos 3
segundos. Cuando la luz parpadee 3 veces, la sincronización se habrá 
completado..

• WIRELESS SWITCH  esta compuesto por:
• Interruptor wireless + mando con pila incluida + soporte para mando a la pared.
• Distancia entre el mando y el interruptor es de 5 a 10 metros.
• Cable de entrada 50cm. Cable toma a tierra 2 metros.

Cable 50cm.

Cable 200cm.

112

42

26

CÓDIGO Watios Tensión Material Acabado
177.82 máx. 300W. 100-240V. plástico blanco-gris 1


