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Cable de conexión fast-on  JST Cable de conexión fast-on  JST

Cód. 177.115
JST macho + punta pelada
Cable de 2m.

CÓDIGO Conexión Largo Acabado
177.129 JST macho + punta pelada 50cm. blanco / negro 100
177.115 JST macho + punta pelada 2m. blanco / negro 100
177.119 JST hembra + punta pelada 30cm. rojo / negro 100
177.125 JST hembra + punta pelada 1m. blanco 100

CÓDIGO Conexión Largo Acabado
177.116 JST macho + JST hembra 1m. rojo / negro 100

Cód. 177.119
JST hembra + punta pelada
Cable de 30cm.

Cód. 177.129
JST macho + punta pelada
Cable de 50cm.

Distribuidor de 6 vías  AMP - JST

• Para conectar directamente antiguos focos con conexión fast-on AMP a los nuevos 
transformadores.
• Distribuidor 6 vías para fast-on AMP.
• Con salida fast-on JST macho.
• Cable de 95cm.

CÓDIGO Material Acabado
177.120 plástico blanco 25

Distribuidor de 6 vías  JST

• Distribuidor 3 + 3 vías para fast-on JST.
• Con salidas fast-on JST macho.
• Cable de 50cm.

CÓDIGO Material Acabado
177.111 plástico blanco 25

Regleta de 3 o 6 vías  mini AMP 

• Regletas para fast-on mini AMP.
• Punta pelada.
• Cable de 25cm.

CÓDIGO Vías Acabado
177.112 3 blanco 50
177.113 6 negro 50

Cód. 177.125
JST hembra + punta pelada
Cable de 1m.


